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ODDIL 1.

IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU:

11

Identifikator vyrobku:

DalSi nazvy :

Chemicky nazev:

Robeta praci prasek

1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo Sypky praci prasek uréeny k prani vSech druhd pradla.
smeési
a nedoporucena pouziti: Nepouzivejte k jinym G¢eldm nez uvedenym na etiketé.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli
bezpecnostniho listu:
Vyrobce - osoba odpovédna za uvedeni
latky nebo smési na trh ES:
Jméno nebo obchodni jméno: SOLIRA Company s.r.o.
Sidlo: Pramenna &.ev. 3, Kunratice, 148 00 Praha 4, CZ
Telefon: 518366001
Fax: 518366190
Odborné zpusobila osoba: Ing. Michaela Pekafikova
E-mail osoby odpovédné za bezpecnostni
list: pekarikova@solira.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: 224919293, 224915402, 24 hodin denné
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat
ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI:
Celkova klasifikace smési: Smeés je klasifikovana jako nebezpecéna.
Nebezpeéné uéinky na zdravi: Drazdi kuzi. Zpusobuje vazné podrazdéni oci.
Nebezpecné ucinky na zivotni prostiedi: Nejsou znamy.
Fyzikalné-chemické uéinky: Nejsou znamy.
2.1 Klasifikace latky nebo smési:

e Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008:

Skin Irrit 2; H315
Eye Irrit 2; H319

o Klasifikace podle smérnice 1999/45/EHS nebo smérnice 67/548/EHS:

Smés neni klasifikovana jako nebezpecna.
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2.2  Prvky oznaceni:

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008:

Vystrazny symbol nebezpecénosti:

Signalni slovo: Varovani

Standardni véty o nebezpecénosti:

H315 Drazdi kazi.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozZstvim vody a mydla.

PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je 1ze vyjmout snadno. Pokrac&ujte ve vyplachovani.

Dopliikové véty:

Prvky znaceni:

<5% aniontové povrchové aktivni latky, <56% neiontové povrchové aktivni latky, parfém

2.3 Dalsi nebezpecnost:

Vyrobek nesplfiuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

ODDIL 3. SLOZENIi/INFORMACE O SLOZKACH:

3.1 Latky

Neni relevantni — nejedna se o latku

3.2 Smési

3.2.1 Latky ve smési:

Kla(sj||fe|kace Klasifikace
CAS dle (ES)
67/548/EHS | €.1272/2008
Reg. €islo REACH EINECS Nazev slozky Koncentrace % (DSD) (CLP)
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Acute Tox.
4; H302
Eye Dam. 1;
H 318,
68411-30-3 Dodecylbsir:jzne'nsulfonat Xn; R 22 Skin Irrit. 2:
1. NA 270-115-0 y <1 Xi; R 38-41 H315
Skin Corr.
1B;
H314
STOT SE 3;
10213-79-3 C R34 H335
2. | 01-2119449811-37 | 229-912-9 | MetakFemiditan disodny <2 Xi;R37 | Met Corl;
H290
497-19-8
01-2119485498-19- Eye Irrit. 2;
3, 0003 207-838-8 Uhligitan sodny 5- 10 Xi: R 36 H319
Eye Dam. 1;
103819-01-8 Xi; R 36/38 H 318
. Acute Tox.
R <1 Xn; R 22
4, NA polymer C12-14 alkohol 7TEO 4: H302
Vyznam symboll a znéni R-vét, H-vét a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v €asti 2.2 a 16.
ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC:
4.1 Popis prvni pomoci:

VsSeobecné pokyny:

Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti uvédomit Iékare a poskytnout mu informace z tohoto

bezpec€nostniho listu.

Pri vdechnuti:

Odstranit zdroj expozice, dopravit na Cerstvy vzduch. Pfi pfetrvavajicich potiZich vyhledat Iékafskou pomoc.

P¥i styku s klzi:

Ihned omyt proudem velkého mnozstvi vody, pfi tvorbé bolestivého zarudnuti nebo puchyrkl vyhledat Iékafskou

pomoc.

Pii styku s okem:
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4.2

4.3

Rozevfit o¢ni vicka, dikladné vyplachnout zasazené oko velkym mnozZstvim vody (cca 15 min) a vyhledat
Iékafskou pomoc.

Pii poziti:
Vyplachnout Usta, vypit vétsi mnozstvi vody, nevyvolavat zvraceni, vyhledat Iékafskou pomoc.

U vnimavych osob miize smési vyvolat alergickou reakci kiize. Dlouhodoby, opakovany styk s kGzi mlze vyvolat
jeji odmasténi a zanéty.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni:

Lékafskou pomoc zajistéte pfi zasazeni oci, poziti - pfi pfetrvavani drazdivych ucinkud (pfedlozte Stitek vyrobku).

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU:

51

5.2

53

Hasiva:

VSechna béZna hasiva — vodni mlha, oxid uhlicity, péna, prasek.
Nevhodna hasiva:

Nejsou.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pfi pozaru vznika kouf, mize dochazet ke vzniku oxidu uhli¢itého a uhelnatého

Pokyny pro hasice:

Dychaci pfistroj s nezavislym pfivodem vzduchu, ochranny odév.
DalSi pokyny:

Kontaminovanou vodu na ha$eni sbirejte oddélené. V pfipadé poZaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Uzavfete
ohroZeny prostor a zabrante vstupu nepovolanym osobam. Haste pozar z chrdnéného mista nebo z bezpe&né
vzdalenosti.

ODDIL_6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU:

6.1

6.2

6.3

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:

Vzdalit osoby neucastnici se odstrafiovani nasledk( Uniku. Zabranit styku s kdzi a o€ima. Pouzivat osobni
ochranné pracovni prostfedky.

Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:

Pouzivat smés dle navodu k pouziti. Pfi nahodném uniku koncentrované smeési zabranit vniknuti do povrchovych,
podzemnich a odpadnich vod, do pldy a kanalizaci za pouziti pisku nebo jinych vhodnych bariér.

Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi:
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6.4

Rozptyleny vyrobek setfete nebo sejméte pomoci absorpéniho prostfedku (vapex, suchy pisek, piliny) a pfenést
do vhodného nahradniho obalu. Pfedat k odstranéni opravnéné osobé.

Odkaz na jiné oddily:
Ostatni viz oddily 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENIi A SKLADOVANI:

7.1

7.2

7.3

Opatieni pro bezpe¢né zachazeni:

Pouzivejte vhodné pracovni a ochranné pracovni prostfedky. Zamezit styku s klizi a o¢ima a dodrZovat
bezpecnostni pokyny uvedené na obalu. Vyhnéte se tvorbé prachu. Dodrzujte bezpe€nostni pokyny pro praci
s chemikaliemi.

Opatreni k ochrané proti pozaru a vybuchu:

Sklady musi splfiovat poZzadavky pozarni bezpe&nosti staveb a elektricka zafizeni vyhovovat platnym predpisum.
Dodrzujte veSkera protipozarni opatfeni (zakaz koufeni, zakaz prace s otevienym plamenem, odstranéni vSech
moznych zdrojl vzniceni).

DalSi pokyny:
Nejsou.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:

Skladovat v originalnich, tésné uzavienych obalech, skladovat mimo dosah déti, oddélené od potravin a napoju.
Teplota skladovani 5 — 25 °C. Skladujte v suchu.

Pokyny ke spoleénému skladovani:
Skladujte z dosahu: potravin a napojd, krmiv.

Specifické konec¢né / specificka kone€na pouziti:

Viz etiketa.

ODDIL_8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY:

8.1

Kontrolni parametry:

Mezni hodnoty (dle nafizeni vlady €. 93/2012 Sb):

Latka Cislo CAS PEL NPK-P Poznamky Faktor prepoctu
na ppm.
uhligitany alkalickych 497-19-8 5mg.m? 10 mg.m™ | -
kovl

Jiné udaje o limitnich hodnotach:
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DNEL: Nestanoven
PNEC: Nestanoven

8.2 Omezovani expozice:

Technicka a hygienicka opatreni:
Zaijistit dostate¢né vétrani / odsavani na pracovisti.
Omezovani expozice pracovniku:

Pouzijte obvykla preventivni opatfeni pfi zachazeni s chemikaliemi. PFi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfi
prestavkach a po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a natfit reparacnim krémem. Nemnéte si ani si
nesahejte Spinavyma rukama do o¢i.

Ochrana oci a obliceje:
Pouzivejte ochranné bryle nebo obliCejovy §tit.
Ochrana ktize:

PouZivejte ochranné rukavice. Pfed pauzou, ob&dem, po praci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a pokozku
oSetifete vhodnymi repara&nimi prostfedky.

Ochrana rukou:

PouZivejte ochranné rukavice

Ochrana dychacich cest:

Za normalnich podminek (pfi obvyklém pouZziti) odpada.
Omezovani expozice zivotniho prostiedi:

Zabrarite vniknuti po kanalizace a povrchovych vod.

OoDDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI:

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech:

Vzhled: Sypky prasek s barevnymi ¢asteckami
Skupenstvi (pfi 20 °C): Pevné

Zapach (vané): Sveézi

Prahova hodnota zapachu: Nestanovena

Hodnota pH (pfi 20 °C) : 10 - 11,5 (1% roztok)

Bod varu / rozmezi teplot varu (°C) : Nestanoven

Bod vzplanuti (°C) : Nestanoven

Hoflavost : Nestanovena
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Meze vybudnosti :  horni mez (% obj.) : Nelze aplikovat, smés neni vybusna
dolni mez (% obj.) : Nelze aplikovat, smé&s neni vybusna
Oxidacni vlastnosti: Nestanoveny
Tenze par (pfi 20°C) : Nestanovena
Sypna hmotnost (pfi 20°C) : 1100 - 1300g/I
Rozpustnost (pfi 20°C) : - ve vodeé : Rozpustny
- v tucich : Nestanovena
Rozdélovaci koeficient : n-oktanol/voda : Nestanoven
Viskozita: Nestanovena
Hustota par: Nestanovena
Rychlost odpafovani: Nestanovena
Misitelnost: Nestanovena
Rozpustnost v tucich (rozpoustédlo-olej): Nestanovena
Biocidni slozky: Neobsahuje

9.2 Dalsi informace :

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA:
10.1 Reaktivita:

Pfi doporu¢eném zplsobu pouziti a skladovani je smés stabilni.
10.2 Chemicka stabilita:

Pfi doporu¢eném zplsobu pouziti a skladovani je smés stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci:

PFi pouzivani k ur€éenému Ucelu neni riziko nebezpecnych reakci. V pfipadé pozaru se muze uvolfiovat CO, CO2.

10.4 Podminky, kterym je tfreba zabranit:

Zabrarite vlhkosti, smés mUze tvrdnout.

10.5 Neslucitelné materialy:

Nejsou.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Nejsou.
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ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE:

111

Informace o toxikologickych Géincich:

Akutni toxicita: Pro smés nebyla stanovena. Pro jednotlivé slozky:

LD50 metakfemicitan sodny, oralné, potkan: 1 150 mg/kg

LD 50 uhli¢itan sodny, oralné, krysa (mg.kg-1): 4090 mg/kg

LD50 dodecylbenzensulfonat sodny, oralné, potkan (mg.kg-1): 438 mg/kg

Ziravost/ Drazdivost pro kazi: Smés je klasifikovana jako drazdiva pro kizi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci: Smés je klasifikovana Zze zpusobuje vazné podrazdéni o&i

Senzibilizace dychacich cest/ senzibilace kiize: Na zakladé dostupnych (daju nejsou kritéria pro tuto
klasifikaci splnéna

Toxicita pro specifické cilové organy — opakované expozice: Na zakladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro
tuto klasifikaci spInéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria
pro tuto klasifikaci splnéna.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych tidaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.
Mutagenita v zarodeénych bunkach: Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.
Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pri vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.

ODDIL_12. EKOLOGICKE INFORMACE:

12.1

12.2

12.3
12.4
125
12.6

Toxicita: Pro smés nebyla stanovena.

- LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1): Nestanovena

- EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1): Nestanovena
- IC50, 72 hod., fasy (mg.I-1): Nestanovena

Persistence a rozlozitelnost: RozloZitelnost povrchové aktivnich latek obsazenych ve vyrobku splfiuje podle
ujisténi jejich dodavatelt pozadavky stanovené nafizenim (ES) €. 648/2004.

Bioakumulaéni potencial: Nelze poskytnout pro tuto smés.

Mobilita v padé. Nestanovena

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nejsou

Jiné nepfiznivé ucinky: Nejsou

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI:

13.1

Metody nakladani s odpady:
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Vhodné metody odstranovani latky nebo smési:

Zneskodnéte v souladu s pfisluSnymi pfedpisy. Se smési naloZte v souladu se zdkonem o odpadech v sou€asné
platném znéni a pfedpisy souvisejicimi jako s nebezpecnym odpadem. Produkt sesbirat do peclivé oznacenych
uzavienych nadob.

Informace o zarazeni podle Katalogu odpadu:

Dle pfislusnych predpisi a Zakona o odpadech v platném znéni. Obal zbaveny zbytki smési zneSkodnéte jako
Katalogové Cislo odpadu:

07 06 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani tuk(, maziv, mydel, detergentll, dezinfekénich
prostfedkd a kosmetiky

07 06 99 Odpady jinak blize neuréené

Obaly:

1501 02 Plastové obaly

1501 01 : Papirové a lepenkové obaly

1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

Metody odstranovani znecéisténého obalu:

Obal znecistény vyrobkem odevzdejte ve sbérné nebezpecného odpadu. Recyklovat podle platnych pravnich
Uprav.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU:

Neni nebezpelny pro pfepravu.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH:

15.1 Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési:

Specificka ustanoveni a predpisy na urovni EU:

Nafizeni REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani
a omezovani chemickych latek; v platném znéni Nafizeni (ES) €.453/2010

Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek
a smési; v platném znéni

Smeérnice DSD/DPD: Smérnice 67/548/EHS a smérnice 1999/45/ES

Specificka ustanoveni a predpisy na trovni CR:

Zakon €. 350/2011 Sh. Zakon o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl
(chemicky zékon)




BEZPECNOSTNI LIST

soliracompany

podle €l. 31 nafizeni (ES) €.1907/2006 — ve znéni pfil. | nafizeni (ES) €.453/2010

Nézev vyrobku Robeta praci prasek
Datum vydani: 30.8.2005 Verze
Datum revize: 3.2.2015 Strana 10/11

Vyhlaska 402/2011 Sb. Vyhlaska o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a
baleni a oznaCovani nebezpecnych chemickych smési

OCHRANA OSOB:
> Zakonik prace
> Zakon o ochrané vefejného zdravi

> Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelt pro vnitfni
prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

> Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelt biologickych
expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a
nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti:

Pro smés nebyla vypracovana zprava o chemické bezpecnosti.

ODDIL_16. DALSIi INFORMACE:

Zmény pii revizi bezpeénostniho listu:
Revize provedena dne 1.10.2010 v bodé 1.3

Revize provedena dne 9.5.2011 v bodé 3 (doplnéni registracnich ¢isel REACH) a 15 (dopInéni nafizeni
1272/2008).

Revize provedena dne 7.9.2011 v bodé 3 a 15.

Revize provedena dne 26.4.2012, zmé&na v bodé 1.3., bezpecnostni list celkové pfepracovan dleNafizeni (ES)
No. 453/2010, pfilohy I.

Revize provedena dne 1.9.2014 v bodé 1.3, 3.2 a 8.1.

Revize provedena dne 3.2.2015 bezpeénostni list pfepracovan dle Nafizeni CLP: Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési; v platném znéni.

Vyznam zkratek, symbolt:

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc€inkiim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkdm)
PBT - perzistentni, bioakumulujici se, toxicky (pFiloha €. 13 k nafizeni (ES) €. 1907/2006)

vPVB - vysoce perzistentni, vysoce se bioakumulujici (pfiloha &. 13 k nafizeni (ES) ¢. 1907/2006)

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oéekavat, Ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, Zze zplsobi smrt 50 % populace

Xn - Zdravi Skodlivy

Xi - Drazdivy
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C - Ziravy

Eye Irrit. 2 - Vazné podrazdéni o€i (kategorie 2)

Skin Corr. 1B - Ziravost/drazdivost pro kiizi, kategorie 1B

STOT SE 3 - Specificka toxicita pro cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3
Eye Dam. 1 - Vazné poskozeni o€i, kategorie 1

Acute Tox.4 (Acute toxicity,category 4) - Akutni toxicita,poziti, kategorie 4
Skin Irrit.2 ( Skin Irritation,category?) - Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
Met. Corr.1 — korozivni pro kovy, kategorie 1

R véty, H véty (standardni véty o nebezpecnosti):

H290 Mize byt korozivni pro kovy.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a posSkozeni o€i.

H315 Drazdi kuzi.

H319 ZpuUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Mulze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

R22 Zdravi Skodlivy pfi poziti

R38 Drazdi kizi

R41 Nebezpedi vazného poskozeni odi

R36/38 Drazdi o¢i a kazi

R36 Drazdi odi

R34 Zpusobuje poleptani

R37 Drazdi dychaci organy

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpeénymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu

seznameni s UCinky téchto latek, se zpusoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni
pomoci, s potfebnymi asana&nimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pravnicka osoba anebo
podnikajici fyzicka osoba, ktera naklada s touto smési, musi byt proSkolena z bezpecénostnich pravidel a udaji
uvedenymi v bezpe€nostnim listu.

Doporuéena omezeni pouziti (nezavazna doporuéeni dodavatele):
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Vyrobek by nemél byt pouzivan pro jiné ucely, nez pro které je uréen. ProtoZe specifické podminky pouZziti latky
se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpusobil pfedepsana upozornéni
mistnim zakonim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpe&nostniho a nemohou
byt povazovany za technické informace o vyrobku.

Poskytovani technickych informaci:
viz bod 1.3
Zdroje udaju pfi sestavovani bezpeénostniho listu:

Vyrobni pfedpis. Bezpec€nostni listy surovin pouzitych k vyrobé& smési, poskytnuté dodavateli téchto surovin.
Seznam obchodovanych latek, Seznam NLP, katalogy ALDRICH, MERCK, FLUKA. Klasifikace byla provedena
dle udaju a podkladu vyrobce a originalnich bezpecnostnich listll, platné legislativy, direktiv a nafizeni EU.
Informace uvedené v tomto bezpecénostnim listu odpovidaji nasim nejlepSim znalostem vyrobku v dobé publikace.
Nelze na né pohlizet jako na zaruku nebo objasnéni kvality vyrobku. Tyto informace se vztahuji pouze na
vyslovné udany material a neplati, je-li pouzit v kombinaci s jinymi materialy nebo jinymi, v textu tohoto
bezpecnostniho listu vyslovné neudanymi procesy.




